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                     СКЛАД ПРОЕКТУ. 

                                          Містобудівна частина. 

   1.  Стратегія просторового розвитку території: 

 Частина І.   Комплексна оцінка території 
                -    Просторово-планувальна організація території. 
                -    Обмеження у використанні земельної ділянки. 
                -    Забудова територій та господарська діяльність. 
                -    Обслуговування населення. 
                -    Транспортна мобільність та інфраструктура. 
                -    Інженерне забезпечення території, трубопровідний  
                     транспорт та телекомунікації. 
                -    Підготовка та благоустрій території. 
Частина ІІ.  Модель розвитку території детального плану у  
                    довгостроковій перспективі 
Частина ІІІ. Обгрунтування проектних пропозицій  
               -    Просторово-планувальна організація території. 
               -    Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території. 
               -    Обмеження у використанні земельної ділянки. 
               -    Функціональне зонування території детального плану. 
               -    Забудова територій та господарська діяльність. 
               -    Обслуговування населення. 
               -    Транспортна мобільність та інфраструктура. 
               -    Інженерне забезпечення території, трубопровідний   
                    транспорт та телекомунікації. 
               -    Інженерна підготовка та благоустрій. 
             2.  Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту». 
             3.  Звіт про стратегічну екологічну оцінку. 
             4.  База геоданих. 
             5.  План реалізації детального плану території. 
             6.  Графічні матеріали детального плану території: 

Аркуш 1.   Схема розташування території в системі планувальної   
                  структури населеного пункту. 
Аркуш 2.   Схема сучасного використання території та схема існуючих   
                  обмежень у використанні земель. 
Аркуш 3.   Проектний план та схема проектних обмежень у використанні  
                  земель поєднана зі схемою транспортної мобільності та   
                  інфраструктури і планом червоних ліній. 
Аркуш 4.   План функціонального зонування території. 
Аркуш 5.   Схема інженерного забезпечення території. 
Аркуш 6.   Схема інженерної підготовки, благоустрою території та  
                  вертикального планування. 
Аркуш 7.   Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту  
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                  на мирний час. 
Аркуш 8.   Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту  
                  на особливий час. 
 
                                      Землевпорядна частина. 

                    
Аркуш 1.    План сучасного використання земель за формою власності    
                   із зазначенням категорій та виду цільового призначення, з          
                  урахуванням наявних обмежень. 
Аркуш 2.   План земельних ділянок, сформованих за результатами  
                  розроблення детального плану, відомості про які   
                  підлягають внесенню до ДЗК. 
Аркуш 3.   План обмежень у використанні земель, відомості про які    

                  підлягають внесенню до ДЗК на підставі розробленої     
                  містобудівної документації. 
                  - Загальні дані 
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                                               Містобудівна частина. 
      1.    Стратегія просторового розвитку території. 

 

             Проект внесення змін до детального плану території мікрорайону вулиць Довбуша, 
Вергуна, Зарицького та частини вулиці Підгір’я в м. Городок Львівської області розроблений 
на замовлення Городоцької міської ради у відповідності з ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст 
містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова 
територій", ДСП-173 «Санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та 
Закону України № 3038-VI від 17.02.2011р. «Про регулювання містобудівної діяльності». 

 

Головною метою розроблення ДПТ є: 

- внесення змін до попередньо розробленого детального плану території та 
уточнення у більш крупному масштабі положень раніше розробленого генерального плану м. 
Городок, зокрема щодо кварталу житлової та громадської забудови у відповідності до вимог 
та побажань замовника; 

- уточнення функціонального призначення території, просторової композиції, 
параметрів забудови; 

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з 
державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.  

 

Підставою для розроблення ДПТ є: 

- Рішення Городоцької міської ради №23/41-6693 від 14 грудня 2023 року «Про надання 
дозволу на внесення змін у детальний план території мікрорайону вулиць Довбуша, Вергуна, 
Зарицького та частини вулиці Підгір’я в м. Городок Львівської області». 
 

При розробці ДПТ враховано: 

- генеральний план м. Городок розроблений ДП ДІПМ Містопроект; 

- матеріали попередньо розробленого детального плану території; 

- завдання на розроблення детального плану території; 

- лист Городоцької міської ради щодо місця будівництва дитячого садка; 

- матеріали топографічного знімання території та наявність інженерних мереж на території 

проектування. 

- проекти попередньо розробленої містобудівної документації, а саме «Будівництво   
  каналізаційної мережі на вул. Біласа, вул. Нова в м. Городок Львівської області» а також    
  «Будівництво водопроводу на вул. Зарицького в м. Городок Львівської області». 
  «Будівництво багатоквартирних житлових будинків для учасників АТО на вул. Зарицького,   
   33 в м. Городок Львівської області». 
   «Технічна документація Для будівництва та обслуговування житлового кварталу К-4» 
 

  

             В проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території 
площею 19,8200 га що була опрацьована попередньо розробленим детальним планом 
території. 

Детальний план території розробляється з метою внесення змін в частині ділянки що 
попередньо визначалась для потреб будівництва дитячого садка-ясел. 
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 Частина І.   Комплексна оцінка території 
                      
                           Просторово-планувальна організація території. 
 
             Територія проектування розташована в межах міста Городок в центрально-східній 
його частині в межах вулиць Довбуша, Вергуна, Зарицького та Підгір’я. В межах території 
опрацювання наявна житлова садибна та громадська забудова. А також відповідно до 
попередньо розробленої містобудівної документації в межах кварталу передбачається 
багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова. 
На даний час основна частина ділянок в межах території проектування є сформовані та 
передбачені для будівництва та обслуговування житлової та громадської забудови. Червоні 
лінії вулиць проведені відповідно до наявних сформованих ділянок. Проектування мережі 
каналізування та водопостачання відбувається в межах даних червоних ліній вулиць, що і є 
основним завданням даного детального плану території. 
           Площа території опрацювання становить 19,8200га. 
Формування даної території необхідно розглядати враховуючи всі переваги та містобудівні 
фактори міста. 
           Місто Городок - адміністративний центр Городоцької міської ради Львівського району 

Львівської області,  
Розташоване місто на віддалі 28 км від обласного центру – м. Львова і входить в найбільш 
крупну систему розселення, що сформована на території області – Центральну.  
В системі населених міст Львівської області м. Городок займає 11 місце по чисельності 
населення серед 77 міських поселень області.  
           Місто Городок розташована на заході Львівського району.  
Регіон має зручне географічне розташування. У широтному напрямку його територія 
перетинається мережею шляхів сполучення. Через Городок проходить міжнародна 
автодорога державного значення М-11 (E-40) Львів – Шегині, що зв’язує дане місто із 
обласним і районним центрами та прилеглими населеними пунктами. В західній частині 
території Городоцької міськради прокладена електрифікована залізнична лінія Львів – 
Мостиська-2 – Перемишль, на якій в місті розташована залізнична станція.  
           В економіці регіону провідне місце належить сільському господарству. Кліматичні 
умови дозволяють вирощувати на території району зернові, технічні культури, займатися 
овочівництвом та тваринництвом. Промисловість району представлена підприємствами 
машинобудування, металообробки, хімічної, легкої та харчової галузі тощо.  
Найбільша кількість підприємств сконцентрована в м. Городку, де задіяні мешканці міста, а 
також прилеглих сіл. Пунктами позаміського розселення м. Городка є прилеглі до нього 
населені пункти, серед яких основні: Черлянське Передмістя, Черляни, Стоділки, Долиняни, 
Братковичі, Галичани, Дроздовичі, Артищів.  
Територія Городоцької міської ради межує із землями:  
- Повітненської сільської ради;  
- Бартатівської сільської ради;  
- Керницької сільської ради;  
- Угрівської сільської ради;  
- Долинянської сільської ради;  
- Братковицької сільської ради;  
- Галичанівської сільської ради.  
  Протяжність міста з півночі на південь становить приблизно 3,8 км, із заходу на схід - 9,5 км.  
Через Городок протікає річка Верещиця, що є лівою притокою р. Дністер. Поблизу міста 
утворені стави: Дроздовицький, Городоцько-Дроздовицький та оз. Грабове.  
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Територія земель Городка в межах міста - 781,4644 га.  
            Чисельність постійного населення м. Городка на 1.01.2016 р. становить 17 990 осіб. 
На балансі міста є т. зв. містечко Черляни – вул. Авіаційна.  
Городок багатий на численні пам’ятки історії і культури. Постановою Кабінету Міністрів 
України № 878 від 26.07.2001 року м. Городок включено до списку історичних населених 
пунктів України.  
                                                        КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА  
            У літописі Городок вперше згадується у 1213 році як поселення Галицько-Волинського 
князівства.  
Місто виникло в період Київської Русі і розвинулося за часів Галицько-Волинського 
князівства. У літописі говориться, що місто відоме далеко на схід як центр торгівлі сіллю, а 
тому мало назву ''Городок Сільний''. На території міста збереглися залишки земляних 
укріплень колишнього древньоруського городища, на місці якого пізніше було побудовано 
замок.  
            Княжий Городок було споруджено за зразком інших міст Галицько-Волинського 
князівства, він мав вигляд фортеці, оточеної річкою Верещицею, ставами, важкодоступними 
болотами. Місто складалося з двох частин: внутрішньої, найбільш укріпленої, т. зв. дитинця, і 
зовнішньої - ''Острога'' (передмістя). Навколо городища був частокіл з воротами, вали і рови. 
У центрі містилися будинки знаті, воїнів, духовенства. В передмісті мешкав простий люд, 
переважно ремісники, які займалися промислом і сільським господарством.  
У ХІІІ ст. Городок відігравав значну роль в економічному і політичному житті галицького 
князівства. Річка Верещиця, яка впадає в р. Дністер, була в ті часи судноплавною. Місто 
лежало на важливому торгівельному шляху, що зв’язував схід із заходом, південь з північчю.  
У Галицько-Волинському літописі про м. Городок згадується в 1227 і 1235 р. у зв’язку з 
вторгненням польсько-угорських феодалів у Галицьке князівство та боротьбою Волинського 
князя Данила Романовича за Галицький трон.  
Під час польського панування, з 1349 року Городок за адміністративним поділом входив до 
складу Львівської землі, Руського воєводства як окреме королівське містечко, а пізніше став 
центром Городоцького старовства.  
            У ХІV – ХVІІІ століттях місто складалося з центральної частини – ринку, де були 
житлові квартали панства, та двох передмість – Львівського та Черлянського, де мешкали в 
основному селяни. У 80 рр. ХІV ст. на території городища, що згадується в літописі, 
побудували королівський замок, де призначений королем староста здійснював нагляд за 
міським самоврядуванням.  
           У ХІV – ХVIII століттях юридично місто мало своє управління, адміністративні функції 
виконував староста (війт). Щороку обиралось міське самоврядування - 4 радники, які 
допомагали війту виконувати адміністративні та судові функції в місті.  
В 1420 році король Ягайло поселив у місті 6 католицьких монахів з ордена францисканців. 
Королівський уряд побудував для них костел і монастир біля замку (ці будівлі збереглися і 
досі).  
У ХV і на початку ХVІ ст. місто зазнало великої шкоди від татарських нападів. З 1504 року 
Городок поступово відбудовується, тут розвивається торгівля і промисли.  
В 1469 році місто отримує право на дві річні ярмарки і торг щочетверга, на які прибували 
купці з усього Руського воєводства. Сюди з Прикарпаття приїздили чумаки і розвозили сіль 
на схід і північ. Місто стає центром соляних складів і водночас - одним із головних пунктів 
торгівлі волами.  
          Головним предметом експорту з міста Городка була риба, яку з давніх-давен 
розводили в навколишніх ставах. Торгували тут також поташем, залізною рудою, 
пиломатеріалами. Городок славився і своїми ремісниками.  
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В середині ХVІІ століття м. Городок став ареною драматичних подій. У 1648 році Городок з 
його фортецею був здобутий військом Хмельницького. Під час облоги м. Львова військами 
Хмельницького та полковника Батурина восени 1655 р. стратегічне значення мала битва під 
м. Городком. Польська армія налічувала тоді 40 тис. чоловік. Українсько-московські війська в 
результаті успішного наступу здобули перемогу, знищили значну частину польської армії, а 
ще більше взяли у полон. Проте, з часом польська шляхта повертає землі, захоплені 
Хмельницьким, і зруйнований Городок.  
У другій половині ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. місто занепадає. Великої шкоди завдали Городку 
напади турецьких військ. У 1672 р. місто було захоплено військом паші Омер-Алі.  
У ХVІІІ ст. Городок відбудовується. За люстрацією 1755 р., в ньому було 135 будинків, де 
проживали 10116 мешканців, а на передмістях мешкали 348 грунтових передміщан і 30 
загородників.  
           У І867 р. Городок став повітовим центром. В l890 році у місті було вже 2870 будинків, в 
них мешкало 10116 мешканців, з них у сільському господарстві працювали 4264 чол., 
займалися ремеслом - 3677, торгівлею - 856, розумовою працею - 342. Крім того, було 292 
наймити.  
Наприкінці ХІХ ст. в Городку діяли гарбарня, млин, миловарня, три олійниці, фабрики соди і 
сільськогосподарських добрив, вапнярка. Крім дрібних ремесел в місті розвивалось шевство.  
29 вересня 1903 року було відкрито пам'ятник Владиславові Ягайлові. Висота пам'ятника з 
постаментом сягала п'яти метрів. А у 1905 році місто отримало назву Городок Ягеллонський 
— на честь короля, який полюбляв це містечко і часто бував тут.  
В період Першої світової війни у 1914 р. (24-25 серпня) на околицях Городка відбулась 
відома в історії Городоцька битва між російськими і австрійсько-угорськими військами, що 
завершилась поразкою австрійців, після якої російська армія вийшла до річки Дунаєць та до 
Карпат.  
           У період панування Польщі 1919 - 1939 рр. Городок був звичайним провінційним 
містечком. Тут діяли два цегельні заводи, вапнярка, тартак, олійниця, два млини. У місті було 
багато ремісничих цехів, 5 столярних майстерень тощо. З культурно-освітніх закладів у місті 
були: клуб українського товариства "Поміч", кінотеатр на 120 місць, клуб товариства "Сокіл".  
За даними перепису 1935 р. м. Городок налічував близько 13 тис. мешканців.  
Після приєднання Західної України до Радянського Союзу у 1939 році Городок стає центром 
Городоцького району Львівської області. З 27 червня 1941 р. по 25 липня 1944 р. місто було 
окуповано військами Гітлерівської Німеччини.  
          У післявоєнні роки основну увагу спрямовано на розвиток промисловості в місті. В 
процесі індустріалізації реорганізовуються старі довоєнні підприємства та створюються нові.  
З подальшим розвитком промисловості виникає потреба в збільшенні об’ємів житлового 
будівництва, з’являються нові мікрорайони. Поширюється ряд культурно-освітніх установ, 
лікувальних закладів, побутово-обслуговуючих та торгівельних підприємств.  
Поруч з Городком, в 5 км на південній схід від міста, біля с. Черляни у 1953 році розміщений 
військовий гарнізон, пізніше побудована злітно-посадкова смуга та авіабаза винищувачів, що 
у 1970-1980 роки містила полк літаків Су-24. Дана злітно-посадкова смуга використовувалась 
і як резервний аеродром Львівського аеропорту. З будівництвом авіабази в с. Черляни 
збудовано військове містечко із відповідною інфраструктурою.  
У 1976 р. було розроблено генеральний план розвитку м. Городка на період 25-30 років, 
згідно якого планувався розвиток міста із збільшенням населення до 20 тис. осіб. На той час 
в Городку мешкало 12,6 тис. осіб.  
Згідно даних Всесоюзних переписів чисельність населення Городка становила у 1979 р. – 14 
тис. осіб, у 1989 р. – 15,5 тис.осіб.  
            З проголошенням незалежності України в історії Городка починається новий етап 
розвитку. В житті міста, як і в суспільстві в цілому відбуваються складні процеси, пов’язані з 
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перехідним періодом від планової економіки до ринкової. Виробничі об’єднання міста 
реорганізовуються в низку підприємств малого бізнесу, нерентабельні підприємства 
закриваються. Прискореними темпами здійснюється освоєння територій для розміщення 
індивідуальної садибної забудови, розвивається сфера комерційного обслуговування, 
особливо, торгівлі та громадського харчування.  
           У період з 1997 по 2000 роки військовий гарнізон розформовується, у 2003 році 
військовий аеродром "Черляни" ліквідовується. Згодом відбувається приватизація об’єктів 
нерухомого майна авіабази, а її територія передана у комунальну власність територіальної 
громади Городоцького району. Згодом військове містечко включене до балансу м. Городка 
(вул. Авіаційна).  
Сьогоднішній Городок – місто з багатовіковою історією та збереженими славними 
традиціями.  
Станом на 1.01.2016 р. в м. Городку проживає 17 990 мешканців. 
                                                                ПРИРОДНІ УМОВИ  
            Клімат  
            Клімат району помірно-континентальний.  
Абсолютна максимальна температура повітря (370С), абсолютна мінімальна (33 0С), 
середня температура найбільш холодної п’ятиденки (-20 0С), середня максимальна 
температура найбільш теплого (23 0С), середня температура опалювального сезону (-0,2 0С) 
і його тривалість - 191 доба.  
Середня місячна відносна вологість повітря о 13 год. в січні становить 80 %, в липні – 58 %.  
Число днів з сніжним покривом становить 89-90 днів, середня висота сніжного покриву 19 см. 
фологічному відношенні територія м. Городка розташована в межах моренно-
флювіогляціально-алювіальній розчленованої рівнини.  
Рельєф території міста слабозвивистий, з загальним ухилом на південь і до русла р. 
Верещиці. Абсолютні відмітки поверхні землі коливаються: в межах заплави р. Верещиця 
266,1 - 268,8 м, в межах надзаплавних терас – 310,0 -270,0 м.  
Гідрографічна сітка території представлена річкою Верещиця, яка бере початок біля с. 
Вишенька Малая на абс. відмітці 344,0 м. Загальна довжина річки 92 км, площа басейну 
становить 955 км2. Верещиця є лівою притокою р. Дністер.  
            Гіідрогеологічні умови та питання водопостачання  
            Гіідрогеологічні умови району м. Городка характеризуються наявністю на його 
території наступних водоносних горизонтів:  
1. Перший від поверхні землі водоносний горизонт зустрічається в алювіальних відкладах 
долин і заплав річок та струмків на глибині до 3,0 м від поверхні землі, а також в елювіально-
делювіальних відкладах на глибині більше 3,0 м від поверхні землі і розкривається шахтними 
колодязями глибиною 4-16 м. Дебіти колодязів коливаються від 0,1 до 0,5 м3/добу. Води 
цього водоносного горизонту забруднені з поверхні і не придатні в бактеріологічному 
відношенні для централізованого водопостачання.  
2. Другий від поверхні землі водоносний горизонт зустрічається в породах верхньокрей-
дяного віку на глибинах 18 - 28 м, місцями - глибше. Водонасиченість горизонту залежить від 
ступеню тріщинуватості порід. Горизонт розкривається свердловинами глибиною до 100 м. 
Дебіти свердловин коливаються від 2 до 8 м3/год.  
Водопостачання м. Городка здійснюється за рахунок підземних вод водозабору "Будзень".  
           Геологічна будова  
           В геоструктурному відношенні територія району знаходиться в межах схилу 
Українського кристалічного щита. В геологічній будові району приймають участь відклади 
верхньої крейди неогенового та четвертинного віку.  
Відклади верхньої крейди складені мергелями з прошарками пісковиків та вапняків 
потужністю більше 100 м.  
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Неогенові відклади представлені літоталенієвими вапняками, пісковиками, пісками 
потужністю від 5 до 12 м, місцями більше. Покрівля відкладів залягає на глибинах 16-24м.   
Четвертинні відклади розповсюджені повсюдно з поверхні землі і представлені породами 
елювіально-делювіального походження – супіски, суглинки, що покривають плато та 
вододільні рівнини потужністю 16-24 м, та породами елювіального походження, що 
представлені пісками, супісками з прошарками заторфованих грунтів, та торфами, які 
зустрічаються в долинах та заплавах р. Верещиця та її притоків.  
           Інженерно-геологічні умови  
           Інженерно-геологічні умови в межах міста характеризуються наявністю таких категорій 
територій, щодо придатності для забудови:  
1. Території сприятливої категорії для забудови – займають підвищені території 

надзаплавної тераси р. Верещиці з ухилом поверхні землі від 0,5 до 8 %; рівнем підземних 
вод 3 м і більше від поверхні землі; складені суглинками, супісками з прошарками пісків і 
розрахунковим тиском на них більше 1,5 кг/см2.  
2. Території малосприятливої категорії для забудови – займають окремі ділянки в різних 

місцях міста з ухилом поверхні землі до 0,5 % і 8-15 %, рівнем підземних вод 1-3 м від 
поверхні землі; складені супісками, суглинками з прошарками пісків з розрахунковим тиском 
на них 1,0-1,5 кг/см2. При будівництві необхідні гідроізоляція і пониження рівня ґрунтових 
вод.  
3. Території несприятливої категорії для забудови – займають долину р. Верещиці, та 
ділянки берегів вздовж ставів (де спостерігається періодичне підтоплення території), 
понижені і заболочені ділянки із заляганням грунтових вод на глибині до 1 м від поверхні 
землі, складені супісками, пісками замуленими, з прошарками заторфованих грунтів і торфів 
з розрахунковим тиском на них менше 1,0 кг/см2. При будівництві необхідні складна 
гідроізоляція і пониження рівня ґрунтових вод.  
Наведена інженерно-геологічна характеристика є узагальненою, тому під кожний об’єкт 
будівництва або реконструкції необхідно попередньо виконувати індивідуальні інженерно-
геологічні вишукування. Сейсмічність району 6 балів. 

 
                            Обмеження у використанні земельної ділянки. 

 
           Відповідно до генерального плану та планувальної структури міста Городок на 

території проектування передбачена житлова та громадська забудова.  
Відповідно до проектних рішень детального плану території в який вносяться зміни на 

території проектування передбачалося влаштування мережі каналізування та 
водопостачання а саме в межах вулиць Довбуша, Вергуна, Зарицького та Підгір’я. В межі 
території опрацювання потрапляють існуючі ділянки які відповідно до попередньо 
розробленої містобудівної документації передбачені для потреб дитячого садка та для 
багатоквартирних 4-5ти поверхових житлових будинків.  Відповідно до класифікації видів 
цільового призначення земель дане призначення відноситься до розділу «землі житлової та 
громадської забудови» що не суперечить рішенням містобудівної документації вищого рівня. 
Усі планувальні рішення які відображені в детальному плані території базуються виходячи з 
цього. 

Основним завданням попередньо розробленого детального плану території в який 
вносяться зміни було влаштування мережі водопостачання та водовідведення 
(каналізування) кварталу забудови, отже детальним планом території визначено основні 
планувальні обмеження що стосуються даного планувального вирішення. 
        Основними принципами при проектуванні інженерних мереж житлової вулиці є: 
       - дотримання відстані від найближчих підземних інженерних мереж, дотримання відстані 
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між сусідніми підземними інженерними мережами; 
       - дотримання технічних умов при прокладанні та підключенні інженерних мереж. 
        Зокрема відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» додаток 
И.1 відстань від водопроводу і напірної каналізації до фундаментів будинків і споруд повинна 
становити 5м. Відстань від самопливної каналізації до фундаментів будинків і споруд 
повинна становити 3м. Відстань від водопроводу і каналізації до фундаменту опор 
повітряних ліній електропередачі до 1кВ повинна становити 1м. 
Охоронна зона каналізаційної насосної станції повинна становити 20м. 
Відповідно до додатка И.2 відстань від газопроводу низького тиску до водопроводу та 
каналізації повинна становити 1м. Відстань від телекомунікаційних кабелів та кабелів 
силових всіх напруг до водопроводу та каналізації побутової 0,5м.  
          Також в межах опрацювання окрім охоронних зон інженерних мереж наявні обмеження 
містобудівного характеру до яких відноситься охоронна зона пам’ятки історії. 

 Таблиця 1 

Джерело впливу зона, м примітка 

Охоронна зона пам’ятки історії 50 від об’єкту 

Охоронна зона КНС 20 від КНС до забудови 

 
                     Забудова територій та господарська діяльність. 

 
В межі території опрацювання, площею 19,8200 га, згідно ДПТ, окрім територій 

загального користування – вулиць Довбуша, Вергуна, Зарицького та Підгір’я де 
передбачалося прокладання мережі водопостачання та каналізування, потрапляють ділянки 
існуючої садибної та громадської забудови та ділянки які передбачені для потреб 
багатоквартирної житлової та громадської забудови відповідно до попередньо розробленої 
містобудівної документації та відображені в даному детальному плані території. 
Також в межах території опрацювання наявні ділянки що були передбачені для потреб 
скверу, для встановлення КНС для потреб проектованої каналізаційної мережі та для 
влаштування дитячих та відпочинкових майданчиків. 
           Даним проектом внесення змін проектується ділянка площею 0,6438га що попередньо 
визначалась для потреб дитячого садка.   
           Усі існуючі та нові проектні рішення передбачають влаштування об’єктів житлового і 
громадського призначення та інженерної інфраструктури необхідної для їх функціонування а 
тому не суперечать рішенням попередньо розробленого генерального плану міста Городок. 
            Дана територія має зручне транспортне сполучення яке відбувається з північної 
сторони від вулиці Львівська яка в подальшому прямує в сторону м. Львів а також з заходу 
від центру міста Городок.  
            В межах території опрацювання наявні інженерні мережі електропостачання, 
газопостачання, кабелі зв’язку. Частково наявні мережа водопостачання та каналізування до 
яких відбуватиметься підключення проектованих мереж. В південно-східній частині території 
опрацювання проходить лінія електропередачі 10кВ та встановлено трансформаторну 
підстанцію. Від даної лінії електропостачання встановлено охоронну зону 10м від крайнього 
дроту в обидві сторони.  

                                           Обслуговування населення. 
 
        В межах даного кварталу забудови наявні об’єкти громадського обслуговування 
населення. Зокрема до них відносяться громадська будівля, церква, готель-ресторан, 
відпочинкові, дитячі та фізкультурні майданчики. 
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            Поруч з кварталом проектування наявна значна кількість додаткових громадських 
будівель що розташовані в межах пішохідної доступності. 
Зокрема поруч наявні і дитячі дошкільні заклади які передбачені для обслуговування 
мешканців. 
Загалом територія розташована не далеко від громадського центру міста Городок з усіма 
необхідними закладами. Також швидкому та доступному обслуговуванню сприяє добре 
розвинена транспортна структура міста та кварталу забудови. 

 
                        Транспортна мобільність та інфраструктура. 
  

          Основою транспортної інфраструктури для території що проектується є існуючі 
вулиці  Довбуша, Вергуна, Зарицького та Підгір’я які в свою чергу мають зручне сполучення з 
головною вулицею міста – Львівською  також з центральною частиною міста та іншими 
кварталами. 
Дані вулиці мають ширину в червоних лінія 10м-25м що задовільняє вимоги щодо необхідної 
ширини для прокладання інженерних мереж та їх розривів.   

До всіх будинків та громадських будівель території передбачено під’їзди з можливістю 
кругового об’їзду. 

В місцях перетину вулиць необхідно влаштувати пішохідні переходи. 
Паркування автомобілів мешканців багатоквартирних будинків відбуватиметься на 

місцях тимчасового паркування поруч з будинком а також на майданчиках тривалого 
паркування загальноміського використання в межах радіусу обслуговування. Паркування 
автомобілів мешканців садибної забудови відбуватиметься безпосередньо на присадибних 
ділянках.  
 

                                   Інженерне забезпечення території,  
                       трубопровідний транспорт та телекомунікації. 
 

            В межах розроблення детального плану території на даний час проходять 
повітряні лінія електропостачання та вуличного освітлення 0,4кВ.  

В місті Городок та зокрема в межах території опрацювання по вулиці Зарицького та 
вулиці Вергуна наявна централізована система господарсько-питного водопостачання для 
житлового та громадського секторів.  

В місті Городок  наявна централізована система каналізації. Господарсько-побутові 
стоки громадських об’єктів та житлових будинків відводяться на загальноміські очисні 
споруди.  
 

                             Підготовка та благоустрій території. 
  

            На даний момент на території знаходиться незначна частина зелених 
насаджень. Цінні насадження відсутні тому детальним планом території не передбачено їх 
збереження. Також передбачається збереження існуючого рельєфу та влаштування на 
вільній від замощення території трав’яного покриття, вічнозелених кущів та клумб.   

На ділянці для потреб скверу та майданчиків пропонується виконання наступних 
робіт: 

- влаштування доріжок; 
- влаштування озеленення, клумб, кущів.  

Територія проектування каналізаційної мережі та мережі водопроводу повинна бути 
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належним чином благоустроєна. Замощення проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – 
фігурні елементи мощення.                              

 
Частина ІІ.  Модель розвитку території детального плану у  
                    довгостроковій перспективі 

 
              Основним видом містобудівної документації на місцевому рівні що формує 
довгострокову перспективу проектованої території є генеральний план міста Городок. 
Відповідно до положень даного генерального плану території в частині опрацювання 
передбачені землі житлової та громадської забудови з відповідною супутньою та інженерною 
інфраструктурою. 
              Враховуючи дані положення даним детальним планом у відповідності до побажань 
замовника передбачено уточнення та внесення змін щодо планувальної структури в межах 
функціональної категорії.  

 
Частина ІІІ. Обгрунтування проектних пропозицій  
 
                    Просторово-планувальна організація території. 
 

На даний час в межах території опрацювання знаходиться сформована ділянка 
площею Ділянка 1 – 0,6438га яка відноситься до земель громадської забудови та була 
передбачена для потреб будівництва дитячого дошкільного закладу. Ділянка знаходиться в 
межах вулиць Зарицького та Підгір’я. 

Враховуючи потребу часу та відсутність необхідності будівництва дитячого садка в 
даному місці, Городоцькою міською радою прийнято рішення про внесення змін до 
містобудівної документації в даній частині. Необхідні місця для навчання дітей дошкільного 
віку будуть забезпечені в навчальних закладах що знаходяться поряд та мають запас місць 
необхідний на перспективу розвитку, в тому числі для потреб даного кварталу забудови. 
Також будівництво дитячого садка планується поруч з ДНЗ №5 міста Городок по вулиці 
Чорновола де для цих потреб виділено окрему земельну ділянку площею 0,67га з 
кадастровим номером 4620910100:29:009:0312 про що свідчить відповідний лист від 
городоцької міської ради. 

У відповідності до пропозицій формування забудови в межах даної ділянки 
передбачено будівництво 16-ти житлових будинків. Земельна ділянка передбачає зміну 
цільового призначення з «03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти» на «02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд» (присадибна ділянка). 

Дана житлова забудова передбачена садибного типу, 1-2 поверхів відповідно до 
поверховості навколишньої забудови. Можливим є варіант блокування даних будинків в 
місцях де таке рішення буде найбільш раціональне. 

Подальша конфігурація та площа будівель буде уточнюватись на наступних стадіях 
проектування проте при умові дотримання нормативної щільності та поверховості, пожежних 
та санітарних розривів. 
         Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 садибну забудову слід передбачати: 

- в межах населеного пункту переважно на вільних територіях, на ділянках, потенційно 
придатних для будівництва; 

- у приміських зонах - на резервних територіях, що плануються до включення у межу 
міста, за винятком зелених зон; 
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- у нових селищах і тих, що розвиваються, розміщених у межах 30-40-хвилинної 
транспортної доступності. 

  Відповідно до проектних рішень даного ДПТ проектована житлова ділянка 
знаходяться в межах сформованої сельбищної зони міста Городок яке активно розвивається 
тому освоєння даної ділянки для потреб житлової садибної забудови є найбільш 
раціональним. На території наявна необхідна інженерна інфраструктура, в тому числі у 
відповідності до проектних рішень попередньо розробленого детального плану території.  
             Таким чином відповідно до побажань замовника та проектних рішень даного 
детального плану території в межах ділянки проектування площею 0,6438га на перспективу 
формуються окремі ділянки житлової забудови (16ділянок) та внутрішній проїзд і пішохідний 
прохід. 
На кожній з ділянок передбачено будівництво житлового будинку без господарських будівель 
і споруд. Орієнтовні габарити житлової забудови для даної ділянки встановлені на рівні 8м 
(10м) х 12м при умові дотримання нормативних пожежних розривів між будинками та 
відступу не менше 3м від червоної лінії житлової вулиці. Дана пропозиція розташування 
житлової забудови зображена з відступом 6м від червоної лінії що дозволить забезпечити 
місце паркування приватного автотранспорту безпосередньо на ділянці проектування перед 
будинком. 
            Влаштування господарських будівель для утримання худоби та птиці на ділянках не 
передбачено. Можливим є розташування господарської будівлі для зберігання інвентаря а бо 
відпочинкової будівлі (альтанка чи ін.). 

Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі 
сусідньої ділянки від конструкції стін, що найбільш виступає треба приймати не менше 3,0 м. 
При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, 
що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на 
територію суміжних ділянок.  

Будинок передбачається з замощеною прибудинковою територією. 
Приймаємо коефіцієнт сімейності у місті Городок – 3 людини. Таким чином кількість 

жителів в межах проектованої ділянки становитиме 3х16 = 48 людей. 
Поверховість житлової забудови даного населеного пункту та зокрема суміжної 

забудови становить 1-2 поверхи. 
Протипожежні розриви між будинками або окремо розташованими господарськими 

будівлями слід приймати відповідно до протипожежних вимог: між ІІ і ІІІ та ІІІ і ІІІ ступенем 
вогнестійкості будівель – не менше 8 м.  

ДПТ розроблено з встановленням основних регламентів: 

-визначення принципової планувальної структури території, для забезпечення 
транспортного обслуговування житлових будинків та зв'язок проектованої ділянки з іншими 
кварталами міста; 

-раціональне використання території; 
-врахування існуючих та проектних червоних ліній; 
-формування об’ємно-просторової композиції; 
-визначення допустимої поверховості (1-2 поверхи). 
 
Дані нормативні містобудівні вимоги в даному ДПТ дотримуються. 

 
Територія в межах ДПТ належить до житлової забудови. Суміжні землі відповідно до 

генерального плану міста Городок також передбачені для потреб житлової садибної та 
багатоквартирної забудови.  
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                     Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території. 
 
        Відповідо до ст. 5 Закону України "Про екологічну мережу" до складових структурних 
елементів екомережі включаються: 
а) території та об’єкти природно-заповідного фонду; 
б) землі водного фонду, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони; 
в) землі лісового фонду; 
г) полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, які не віднесені до земель лісового 
фонду; 
ґ) землі оздоровчого призначення з їх природними ресурсами; 
д) землі рекреаційного призначення, які використовуються для організації масового 
відпочинку населення і туризму та проведення спортивних заходів; 
е) інші природні території та об’єкти (ділянки степової рослинності, пасовища, сіножаті, луки, 
кам’яні розсипи, піски, солончаки, земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що 
мають особливу природну цінність); 
є) земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої 
книги України; 
ж) території, які є місцями перебування чи зростання видів тваринного і рослинного світу, 
занесених до Червоної книги України; 
з) частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання - 
пасовища, луки, сіножаті тощо; 
и) радіоактивно забруднені землі, що не використовуються та підлягають окремій охороні як 
природні регіони з окремим статусом. 
        В межах території проектування відсутні природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні 
зони. 
          В межах міста Городок відповідно до генерального плану визначено локальні зелені 
зони, місця для відпочинку дорослого населення та рекреації мешканців інших категорій. 
          Території зелених насаджень в межах міста представлені в основному парковими 
зонами. 
          Також значний інтерес мешканців привертають наявні в даному регіоні об’єкти водного 
фонду які розташовані в межах пішохідної доступності. 
 

                           Обмеження у використанні земельної ділянки. 
 

Даним детальним планом опрацьована територія кварталу що входив в межі 
проектування для потреб влаштування його інженерного забезпечення. 

Детальним планом території прийнято до уваги наявну сформовану ділянку в межах 
якої здійснюється проектування. Ділянка обмежена червоними лініями вулиць. 

Проектування ведеться з врахуванням положень генерального плану міста Городок 
та необхідності внесення змін щодо містобудівної документації. 
             Даний населений пункт активно розвивається та забудовується що впливає на 
подальше формування нових територій житлової забудови які будуть враховані в 
подальшому при внесенні змін до генерального плану, тому 

Враховано положення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» який 
визначає «Встановити, що до 1 січня 2025 року функціональне призначення території може 
визначатися детальним планом території. Дія цього положення не поширюється на території, 
де затверджені комплексні плани або генеральні плани населеного пункту відповідно 
до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
планування використання земель". При визначенні функціональної зони в такому порядку не 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20
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допускається зміна (уточнення) раніше визначених планом зонування, генеральним планом 
населеного пункту функціональних зон на території островів, у межах водоохоронних зон, 
прибережних захисних смуг, територій та об’єктів природно-заповідного фонду, водних 
об’єктів, а також території, на якій розташовані ліси, сквери, парки». 
 

                                     Містобудівні умови та обмеження  

Відповідно до даних натурних обстежень, інженерно-топографічних вишукувань 
детальним планом території передбачено такі містобудівні умови та обмеження щодо 
використання земельної ділянки в межах проектування. 

 

1. Назва об’єкта будівництва – проект внесення змін до детального плану 
території мікрорайону вулиць Довбуша, Вергуна, Зарицького та частини вулиці Підгір’я 
в м. Городок Львівської області 

2. Інформація про замовника: Городоцька міська рада 
3. Вид будівництва: житлова садибна забудова 
4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта:  

               Територія проектування в межах вулиць Довбуша, Вергуна, Зарицького та 
Підгір’я в м. Городок 

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  
ділянкою:  В межах території опрацювання наявні ділянки відведені, відповідно до 
попередньо розробленої містобудівної документації, для потреб будівництва житлової 
садибної, багатоквартирної та громадської забудови 

6. Площа земельної ділянки: площа території опрацювання становить 19,8200га в 
межах якої передбачено внесення змін яка стосується зміна цільового призначення 
ділянки 1 та уточнення її планувальної структури 
             7. Цільове призначення земельної ділянки: 02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд» (присадибна ділянка). 
             8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план м. Городок 

9. Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва індивідуальних 
житлових будинків 

10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва:  
      - площа території опрацювання 19,8200га; 
      - площа земельної ділянки 1 -  0,6438га. 
11. Гранично допустима висота будівель в межах території опрацювання: 10м для 

садибної забудови (1-2 поверхи), 25м для багатоквартирної забудови (7-8 поверхів) 
12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: згідно ДБН Б.2.2-

12:2019 табл. 6.2 максимально 30% 
13. Максимально допустима щільність населення: згідно ДБН Б.2.2-12:2019 п.6.1.16 

граничні показники щільності населення мікрорайону слід приймати 150-450 люд./га. 
Додаток В.1 максимум 320 люд./га) 

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   
регулювання забудови: не менше 3 метрів 

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони 
охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,   санітарно-захисні 
зони): в межах території опрацювання наявна пам’ятка історії 1968 року «Братська 
могила жертв фашизму» - охоронна зона якої становить 50м. Санітарно-захисна зона 
проектованої КНС становить 20м. 
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16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  будинків 
та споруд: не менше 8/9 м (відповідно ДБН Б.2.2-12:2019 табл. 15.2 як між будинками ІІ та 
ІІІ ступеню вогнестійкості) - для садибної забудови 

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона лінії електропередачі та 
трансформаторної підстанції 10кВ – 10м, охоронна зона водопроводу – 5м, охоронна зона 
газопроводу низького тиску – 4м, охоронна зона кабелів зв’язку – 2м, охоронна зона 
самопливної каналізаційної мережі – 3м, напірної - 5м. 

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними 
будівельними нормами не вимагається 

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянках провести комплексний благоустрій, що 
включатиме: замощення доріжок тротуарною плиткою; замощення під’їздів 
асфальтобетоном; озеленення вільної від забудови території (посів багаторічних трав, 
посадка дерев, влаштування клумб). 

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   
безперешкодний під’їзд до всіх частин будівель території опрацювання, забезпечити 
безперешкодні підходи до кожного з під’їздів попередньо запроектованих 
багатоквартирних будинків згідно ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» та 
проектованих індивідуальних житлових будинків 

21.  Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю паркомісць: 
відповідно до розрахунку кількості паркомісць згідно ДБН Б.2.2-12:2019 табл.10.5 серед 
яких забезпечити пріоритетність місць для паркування автомобілів людей з інвалідністю.  

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає 
23. Додаткові вимоги: врахувати ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель» 
 

                   Функціональне зонування території детального плану. 

 
Дані проектовані об’єкти, що формуються в межах території опрацювання відносяться 

до земель житлової та громадської забудови а саме у відповідності до проекту внесення змін 
передбачена зміна цільового призначення земельної ділянки (ділянка 1) з «03.02 Для 
будівництва та обслуговування будівель закладів освіти» на 02.01 Для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» (присадибна ділянка).  

В межах території опрацювання передбачено функціональне зонування усіх земель 
відповідно до класифікатора видів функціонального призначення територій та їх 
співвідношення з видами цільового призначення земельних ділянок. 
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Завданням попередньо розробленого детального плану території було вирішення 
питання повного водопостачання та каналізування кварталу житлової та громадської 
забудови частина з яких є існуючими а частина була врахована та відображена в ДПТ 
відповідно до попередньо розробленої містобудівної документації. 

В межах опрацювання наявна садибна житлова забудова, проектована 
багатоквартирна (4-5 поверхів) житлова забудова, готель-ресторан та ділянка дитячого садка 
яка передбачається даним проектом внесення змін до зміни цільового призначення. 
Детальним планом передбачалось також відведення ділянок для потреб скверу, КНС та 
дитячих та відпочинкових майданчиків що власне і було реалізовано. 

Детальним планом враховано також робочі проекти «Будівництво каналізаційної 
мережі на вул. Біласа, вул. Нова в м. Городок Львівської області» а також «Будівництво 
водопроводу на вул. Зарицького в м. Городок Львівської області» де відображено місця 
підключення до існуючих мереж, люки та пожежні гідранти необхідні для функціонування 
кварталу забудови. 

 В межах території опрацювання площею 19,8200га відображено існуючу житлову 
садибну забудову – 80 садиб, враховано попередньо запроектовані житлові садибні будинки 
– 47 садиб, а також враховано 5 чотирьох поверхових багатоквартирних житлових будинки 
(16 секцій, 208 квартир) та 3-и п’яти поверхові багатоквартирні житлові будинки (10 секцій, 
132квартири).  

Даним проектом внесення змін передбачено додаткове будівництво 16-ти 
індивідуальних житлових будинків з присадибними ділянками. 
Загальна кількість постійного населення в даному кварталі при такій забудові та коефіцієнті 
сімейності в місті Городок 3 людини становить орієнтовно 1400 мешканців + 48 нових 
мешканців згідно даного проектного рішення. 

При проектуванні попередньо розробленого детального плану території було 
враховано необхідне влаштування майданчиків відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 
«Планування та забудова територій» а саме згідно таблиці 6.4 поруч з територією 
проектування необхідно передбачити такі майданчики:  

- ігрові майданчики для дітей дошкільного і молодшого віку (0,7 м2/люд або 1,75 
/квартиру); 

- для відпочинку дорослого населення (0,2 м2/люд або 0,5 /квартиру);  
- майданчик для занять фізкультурою (2,0 м2/люд або 5,0 /квартиру);  
- майданчик для вигулювання собак (0,3 м2/люд або 0,3 /квартиру). 
Детальним планом території прийнято наступні площі майданчиків : 
-  ігрові майданчики для дітей дошкільного віку – 20 м2  
-  ігрові майданчики для дітей молодшого шкільного віку – 20 м2 
-  для відпочинку дорослого населення – 40 м2 
-  майданчик для занять фізкультурою – 120 м2 
Дані площі майданчиків в межах ділянки проектування задовільняються частково, 

решта площ необхідних для потреб обслуговування населення буде забезпечено за рахунок 
майданчиків загальноквартального призначення. 

При розробці детального плану території ділянки для будівництва та обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку основними принципами планування території є: 

- влаштування усіх необхідних майданчиків з врахуванням нормативних розривів; 

- розосередження транспортних та пішохідних шляхів, влаштування безперешкодного 
доступу до кожної з будівель кварталу; 

- покращення благоустрою прилеглої території шляхом використання найбільш 
досконалих і сучасних матеріалів;  

- підвищення конструктивного та архітектурного рівня забудови; 
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- забезпечення усіх необхідних інженерних мереж для потреб будівлі; 

- техніко-економічну ефективність планувальних рішень, раціональне та ефективне 
використання території. 
         Майданчики для сміттєзбірників проектуються в межах 100 метрового радіусу 
обслуговування від найбільш віддаленого входу в будинок. Відстань від майданчиків для 
сміттєзбірників до житлової та громадської забудови повинна становити 20м. 
Поруч з багатоквартирною забудовою передбачено гостьові місця для тимчасового 
паркування автомобілів а також місця для тривалого зберігання транспорту мешканців. 
 
        В межах території опрацювання наявні інженерні мережі до яких планується подальше 
підключення проектованих інженерних мереж. 

  В південній частині території опрацювання наявна  існуюча трансформаторна підстанція 
а також плануються додаткові ТП в межах ділянок багатоквартирної забудови. 

  В південно-західній частині території опрацювання на каналізаційній мережі в зв’язку з 
складністю рельєфу передбачено встановлення каналізаційної насосної станції. 

Обмеженнями щодо влаштування мереж є: 
- охоронна зона каналізаційної насосної станції – 20м; 
- відстань від водопроводу і напірної каналізації до фундаментів будинків і споруд - 5м; 
- відстань від самопливної каналізації до фундаментів будинків і споруд - 3м; 
- відстань від водопроводу і напірної каналізації до найближчих підземних інженерних 

мереж до фундаментів огорож підприємств, естакад, опор контактної мережі і зв’язку – 3м, 
від самопливної каналізації 1,5м; 

- відстані від водопроводу до газопроводів низького тиску – 1м, від кабелів 
телекомунікаційних та силових 0,5м до водопроводу та каналізації. 
            Детальний план території розроблено з встановленням основних регламентів: 

-визначення принципової планувальної структури території, для забезпечення 
транспортного обслуговування житлових будинків та зв'язок проектованих ділянок з іншими 
кварталами села; 

-раціональне використання території; 
-врахування існуючих обмежень; 
-формування об’ємно-просторової композиції; 
-визначення допустимої поверховості (1-2 поверхи). 

                                                                                                                                                  
      Вид  об’єкта містобудування згідно попередньо розробленого ДПТ– мережа 
господарсько-питного водопроводу, каналізаційна мережа, сквер, дитячий та відпочинковий 
майданчик. 
 
       Даний проект внесення змін до детального плану території передбачає будівництво 
додаткових 16-ти житлових будинків. Нова проектна забудова розташовується в кварталі що 
попередньо розроблений з уточненням та рішеннями щодо влаштування необхідної 
громадської забудови та інженерного забезпечення що зокрема буде використовуватись і 
для потреб нових проектованих 16-ти будинків.  
Графічні матеріали даного проекту відображають попередньо розроблені рішення з 
існуючими реалізованими ділянками та нові перспективні пропозиції.   
В дані пояснювальній записці відображено також  основні показники що закладались щодо 
усього кварталу забудови.   
               На даний час проектом внесення змін відповідно до побажань замовника та 
звернення передбачено зміна цільового призначення ділянки яка передбачалась для потреб 
громадської забудови під землі житлової забудови. 
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               Враховуючи що даний населений пункт активно розвивається та є необхідність в 
освоєнні нових територій житлової забудови які будуть враховані в подальшому при внесенні 
змін до генерального плану, тому Враховано положення Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» який визначає «Встановити, що до 1 січня 2025 року функціональне 
призначення території може визначатися детальним планом території. Дія цього положення 
не поширюється на території, де затверджені комплексні плани або генеральні плани 
населеного пункту відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо планування використання земель". При визначенні функціональної зони в 
такому порядку не допускається зміна (уточнення) раніше визначених планом зонування, 
генеральним планом населеного пункту функціональних зон на території островів, у межах 
водоохоронних зон, прибережних захисних смуг, територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду, водних об’єктів, а також території, на якій розташовані ліси, сквери, парки». 
                                                        Основні проектні показники 

                                                                                                                                       Таблиця 2 

Назва показників 
Одиниця 

виміру 

Значення показників 

Існуючий стан 
Розрахунковий 

період 

Територія    

Територія опрацювання ДПТ, в 

тому числі: 
га 19,8200 19,8200 

Територія загального користування 

(вулиці в межах червоних ліній) 
га 5,7070 5,7070 

Територія житлової садибної 

забудови 
га 9,3000 9,9438 

Територія житлової квартирної 

забудови 
га 3,1750 2,8800 

Територія громадського 
призначення 

га 0,9944 0,3506  

Територія рекреаційного 

призначення 
га 0,6424 0,5070 

Територія інженерного 

забезпечення 
га 0,0012 0,0116 

Населення  особи 240 1400+48 

Вулично-дорожня мережа    

Протяжність вулично-дорожньої 

мережі, всього 

(існуюча, будівництво) 

км 3,850 3,850 

Відкриті автостоянки для 
тимчасового зберігання легкових 
автомобілів 

маш.-
місць 

- 

155+16 в межах 

ділянок 

проектування 

Охорона навколишнього 

середовища 
   

Санітарно-захисні зони, всього га - 0,1200 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/711-20
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                          Забудова територій та господарська діяльність. 
 

В межі території опрацювання, площею 19,8200 га, згідно ДПТ, окрім територій 
загального користування – вулиць Довбуша, Вергуна, Зарицького та Підгір’я де 
передбачалося прокладання мережі водопостачання та каналізування, потрапляють ділянки 
існуючої садибної та громадської забудови та ділянки які передбачені для потреб 
багатоквартирної житлової та громадської забудови відповідно до попередньо розробленої 
містобудівної документації та відображені в даному детальному плані території. 
Також в межах території опрацювання наявні ділянки що були передбачені для потреб 
скверу, ділянка для встановлення КНС для потреб проектованої каналізаційної мережі 
ділянка для влаштування дитячих та відпочинкових майданчиків. 
           Усі існуючі та нові проектні рішення передбачають влаштування об’єктів житлового і 
громадського призначення та інженерної інфраструктури необхідної для їх функціонування а 
тому не суперечать рішенням попередньо розробленого генерального плану міста Городок. 
            Дана територія має зручне транспортне сполучення яке відбувається з північної 
сторони від вулиці Львівська яка в подальшому прямує в сторону м. Львів а також з заходу 
від центру міста Городок.  
            В межах території опрацювання наявні інженерні мережі електропостачання, 
газопостачання, кабелі зв’язку. Частково наявні мережа водопостачання та каналізування до 
яких відбуватиметься підключення проектованих мереж. В південно-східній частині території 
опрацювання проходить лінія електропередачі 10кВ та встановлено трансформаторну 
підстанцію. Від даної лінії електропостачання встановлено охоронну зону 10м від крайнього 
дроту в обидві сторони.  

Даним проектом внесення змін проектується ділянка 1 площею 0,6438га що 

попередньо визначалась для потреб дитячого садка а на даний час постала необхідність 

будівництва в її межах додаткових 16-ти індивідуальних житлових будинків.  

 

                                          Обслуговування населення. 
 
           В межах даного кварталу забудови наявні об’єкти громадського обслуговування 
населення. Зокрема до них відносяться громадська будівля, церква, готель-ресторан, 
відпочинкові, дитячі та фізкультурні майданчики. 
            Поруч з кварталом проектування наявна значна кількість додаткових громадських 
будівель що розташовані в межах пішохідної доступності. 
Зокрема поруч наявні і дитячі дошкільні заклади які передбачені для обслуговування 
мешканців. Також будівництво дитячого садка планується поруч з ДНЗ №5 міста Городок по 
вулиці Чорновола де для цих потреб виділено окрему земельну ділянку площею 0,67га з 
кадастровим номером 4620910100:29:009:0312 про що свідчить відповідний лист наданий 
Городоцькою міською радою. 
Загалом територія розташована не далеко від громадського центру міста Городок з усіма 
необхідними закладами. Також швидкому та доступному обслуговуванню сприяє добре 
розвинена транспортна структура міста та кварталу забудови. 
 

                         Транспортна мобільність та інфраструктура. 
 

Основою транспортної інфраструктури для території що проектується є існуючі вулиці  
Довбуша, Вергуна, Зарицького та Підгір’я які в свою чергу мають зручне сполучення з 
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головною вулицею міста – Львівською  також з центральною частиною міста та іншими 
кварталами. 
Дані вулиці мають ширину в червоних лінія 10м-25м що задовільняє вимоги щодо необхідної 
ширини для прокладання інженерних мереж та їх розривів.   

До всіх будинків та громадських будівель території передбачено під’їзди з можливістю 
кругового об’їзду. 

В місцях перетину вулиць необхідно влаштувати пішохідні переходи. 
Паркування автомобілів мешканців багатоквартирних будинків відбуватиметься на 

місцях тимчасового паркування поруч з будинком а також на майданчиках тривалого 
паркування загальноміського використання в межах радіусу обслуговування. Паркування 
автомобілів мешканців садибної забудови відбуватиметься безпосередньо на присадибних 
ділянках.  

В межах проектованої ділянки 1 передбачено влаштування внутрішнього 
одностороннього проїзду що безпосередньо сполучається з вулицею Зарицького. 
Від даного заїзду а також з бічних вулиць відбуватиметься заїзд на ділянки проектування 
житлової садибної забудови де буде відбуватись безпосереднє паркування автотранспорту 
мешканців. 
                      Розрахунок кількості паркомісць в межах кварталу проектування 

Відповідно до зміни ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» п.10.8.1 
зберігання легкових автомобілів та велосипедів слід передбачати відповідно до 
функціонального зонування території населених пунктів, У житлових районах, мікрорайонах 
повинно бути забезпечене постійне зберігання усіх легкових автомобілів мешканців та 
тимчасове зберігання автомобілів (так звані «гостьові автостоянки») відвідувачів з 
урахування прогнозованого рівня автомобілізації на розрахунковий період генерального 
плану.  

Місця тимчасового зберігання автомобілів визначаються виходячи з умов 
забезпечення цими місцями не менше ніж 15% розрахункового парку автомобілів, які 
належать жителям даного району, мікрорайону.  

При розміщенні об’єктів в центральній частині міста та історично сформованих 
районах найкрупніших, крупних і великих міст та в умовах реконструкції розрахунки кількості 
машиномісць на території житлової забудови можуть бути зменшені згідно з відповідним 
детальним планом території але не більше ніж на 20%.  

Відповідно до табл. 10.5 «нормативні показники кількості машиномісць для різних типів 
житлової забудови», кількість машиномісць на двохкімнатну або більше квартиру для 
тимчасового зберігання автомобілів (гостьові стоянки) для житлових будинків що 
розміщуються в центральній зоні міста береться з коефіціентом 0,15. 

Відстані від майданчиків для паркування автомобілів до існуючих та проектованих 

споруд повинні становити не менше 10 м. 

         Гаражі та автостоянки індивідуальних автомобілів рекомендується розміщувати на 
периферії районів і між магістральних територіях або у їх межах на ділянках, віддалених від 
місць, призначених для ігор дітей і відпочинку населення. 

         Відстані від місця проживання власника транспортного засобу до гаражів і 

автостоянок постійного зберігання легкових автомобілів не повинна перевищувати 700м, а в 

умовах реконструкції території – 1000м. 

Паркування автомобілів мешканців садибної забудови, зокрема проектованих 16-ти 

ділянок, буде відбуватись безпосередньо на ділянках. 
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                            Інженерне забезпечення території, трубопровідний   
                                            транспорт та телекомунікації. 

Електропостачання 

Усі проектні рішення необхідні для функціонування перспективної забудови 
сформовані ще попередньо розробленим детальним планом території у який вносяться 
зміни. Зокрема в межах розроблення детального плану території на даний час проходять 
повітряні лінія електропостачання та вуличного освітлення 0,4кВ. Від даної лінії влаштовано 
відгалуження з подальшим встановленням лічильника на кожній з садиб. 
Від опор даної лінії електропостачання передбачається дотримання нормативного 1м 
відступу до проектованих мереж. 

Для забезпечення живлення каналізаційної насосної станції передбачається 
підключення кабелем до існуючої електроопори що розташована по вулиці Підгір’я. 

Живлення проектованих багатоквартирних житлових будинків буде відбуватись від 
трансформаторних підстанцій встановлених безпосередньо на ділянках.  

Живлення проектованих індивідуальних житлових будинків від лінії електропередачі 
0,4кВ. 

Для захисного заземлення передбачається влаштування контурів заземлення. Ці 
контури заземлення об’єднуються між собою. Опір розтіканню струму в заземлюючому 
пристрої повинен відповідати вимогам ПУЕ. 

Розрахунок електронавантажень комунально-побутових споживачів кварталу 
індивідуальної житлової забудови в м. Городок проведений відповідно до вимог В.2.5-23-
2010 “Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення”. Питомі 
розрахункові електричні навантаження громадських об'єктів прийняті за табл. 3.15, а 
навантаження житлової забудови за додатком Д ДБН В.2.5-23-2010. Решта 
електронавантажень прийняті виходячи з прогнозованої потужності об'єктів.  

Розрахунок електричних навантажень зведений в таблицю 3. 

                                                                                                                                      Таблиця 3 

№ 
п/п 

Назва споживачів 
Од. 
вим. 

К-ть 

Питоме 
навант. 

кВт/ 
од.вим. 

Розрахункова 
потужність 

Коеф. 
одно-
час. 

Всього, кВт 
 

1 
Житлова квартирна 
забудова 

квартир 340 2,27 771,8 1,0 771,8 

2 
Житлова садибна 
забудова 

садиб 143 2,27 324,6 1,0 324,6 

2 Громадські будівлі 
м2 

площі 
700 0,15 105,0 0,5 52,5 

Всього: 1148,9 

 

Розрахункова потужність житлового кварталу становитиме орієнтовно 1148,9 кВт.  
Категорія надійності електропостачання квартир та громадських приміщень – ІІІ. 
Електропостачання проектованого будинку передбачається від існуючої  та 

проектованих трансформаторних підстанцій (КТП) 10/0,4 кВ. 
Розподілення електроенергії від трансформаторної підстанції до будинків  

передбачається проектованою повітряною лінією з самоутримними ізольованими проводами 
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(СІП). Кількість та переріз жил визначається на наступних стадіях проектування. В житлових 
кварталах залізобетонні опори типу СВ-95-2 встановлюються не рідше ніж через кожні 40м. 
Відгалуження від ЛЕП-0.4кВ до вводу в будинок виконується проводом типу СІП-4 перерізом 
2х16мм2.  

Облік електроенергії здійснюється електронними лічильниками класу точності 1.0, які 
розташовуються у виносних шафах обліку на сходових клітках біля кожної квартири та на 
фасадах індивідуальних будинків. Лічильники передбачається встановлювати з інтерфейсом 
передачі даних для можливості влаштування автоматичної системи комерційного обліку 
електроенергії (АСКОЕ). 

Зовнішнє освітлення території проектується світильниками з натрієвими лампами 
потужністю 150Вт. Управління зовнішнім освітленням здійснюється в автоматичному режимі 
від фотореле трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ, а також в дистанційному режимі 
відповідно до СНиП 2.01.53-84. «Світлове маскування населених пунктів та об'єктів 
народного господарства». 

Блискавкозахист будівель повинен відповідати вимогам  ДСТУ EN 62305-1:2012, ДСТУ 

IEC 62305-2:2012, ДСТУ EN 62305-3:2012, ДСТУ EN 62305-4:2012. 
Система заземлення для мережі 0,4кВ прийнята типу TN-C-S. 
Для захисного заземлення передбачається влаштування контуру заземлення, який 

прокладається з полосової сталі довкола будинку або виконується з вертикальних електродів 
розташованих поруч з вводом в будівлю. Опір розтіканню струму в заземлюючому пристрої в 
будь-яку пору року не повинен перевищувати 4Ом.                

Водопостачання 

В місті Городок та зокрема в межах території опрацювання по вулиці Зарицького та 
вулиці Вергуна наявна централізована система господарсько-питного водопостачання для 
житлового та громадського секторів. Для гарантованого водопостачання населення кварталу 
передбачається підключення до даного водопроводу згідно технічних умов. Влаштування 
локальних джерел водопостачання не передбачається. 

Проектом передбачається об’єднана система водопостачання на господарсько-питні  
і протипожежні потреби.  

Зовнішні мережі проектованого водопроводу розроблені на основі діючих 
нормативних документів ДБН В.2.5-74:2013 та ДБН А.2.2-3:2014 
Відповідно до ДБН В.1.2-14:2018 даний об’єкт відноситься до класу наслідків СС –ІІ. 

Таблиця водоспоживання і водовідведення 
                                                                                                                                    Таблиця 4 

№ 
п/п 

Назва споживачів 
Од. 
вим. 

К-сть 
на 

розрах. 
термін 

Норма 
водоспож./
водовідвед

., л/добу 

Водоспожив
. на розрах. 

термін, 
м3/добу 

Водовідвед. 
на розрах. 

термін, 
м3/доб. 

При- 
мітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Мешканці квартир   1 меш 1020 235/235 239,7 239,7 

 

https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+EN+62305-1%3A2012%2C+%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+IEC+62305-2%3A2012%2C+%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+EN+62305-3%3A2012%2C+%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+EN+62305-4%3A2012&langbs=ua
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+EN+62305-1%3A2012%2C+%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+IEC+62305-2%3A2012%2C+%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+EN+62305-3%3A2012%2C+%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+EN+62305-4%3A2012&langbs=ua
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%90.2.2-3%3A2014&langbs=ua
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%92.1.2-14%3A2018&langbs=ua
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2 Мешканці садиб 1 меш 380 235/235 100,6 100,6 

 

2 Громадські будівлі 
20 м2 
торг. 
площі 

700 250/250 8,75 8,75 
 

 Всього    349,05 349,05  

 Невраховані витрати 5%    17,45 17,45  

 Разом    366,5 366,5  

 

Розрахункова витрата води на господарсько-питні потреби складає 366,5 м3/добу. 
Річна витрата води 133772,5 м3.  
Категорія надійності системи водопостачання – ІІІ.  
Витрата води на зовнішнє пожежогасіння складає 5 л/сек.  
 

Водопровідні мережі і споруди 

Ділянка водопроводу проектується із поліетиленових труб діаметром 110мм, які 
постачаються на місце монтажу штангами по 12м та поліетиленових труб 63мм які 
постачаються на місце монтажу рулонами. З’єднання труб проводиться методом зварювання 
та за допомогою чавунних та поліетиленових фасонних частин муфт, колін, трійників, 
переходів. 

Рельєф траси по якій проектується водопровід – спокійний, рівень грунтових вод 
низький. Ділянка не затоплюється ливневими та паводковими водами. 

 Загальна довжина ділянки водопроводу становить 1189,0м. 
 Проектом передбачено укладку проектованої ділянки водопроводу на піщану 

підготовку товщиною 100мм з обсипкою піском зверху водопроводу товщиною 300мм. 
 

Протипожежні заходи 

Розрахункова кількість одночасних пожеж - 1. 
Витрата води на зовнішнє пожежогасіння згідно з ДБН В.2.5-74:2013 складає 5л/сек. 
Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів, встановлених на 

водопровідній мережі.  
Розрахунок ступеню вогнестійкості будівель провести відповідно до ДБН В.1.1-7:2016, 

ДБН В.1.2-7, ДСТУ EN 1363-1:2023 (EN 1363-1:2020, IDT). 

Каналізація 

Існуючий стан 

В місті Городок  наявна централізована система каналізації. Господарсько-побутові 
стоки громадських об’єктів та житлових будинків відводяться на загальноміські очисні 
споруди.  

Проектні  пропозиції 

Згідно з генеральним планом міста відведення стічних вод з житлової та громадської 
забудови передбачено на очисні споруди. Влаштування локальних очисних споруд не 
передбачається. 

https://online.budstandart.com/ru/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%92.2.5-74%3A2013&langbs=ru
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3+EN+1363-1%3A2023+%28EN+1363-1%3A2020%2C+IDT%29&langbs=ua
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Згідно розрахунків водовідведення, вказаних в таблиці 8.2, об’єм стоків становитиме 
354,63 м³/добу.  

Каналізаційна мережа побутових стоків виконується із двошарових гофрованих 
труб d=200мм відрізками по 3м (у зв’язку з складністю виконання робі т та глибиною 
закладання більше 1,8м) та двошарових поліетиленових гофрованих труб d=200мм 
відрізками по 6м. 

По трасі каналізації запроектовано оглядові з/б колодязі з люками важкого типу. 
Каналізаційні труби прокласти на глибині згідно профілю і на піщаній підготовці 
товщиною 100мм з опсипкою піском товщиною 300мм. 

Зовнішні мережі каналізації розроблені на основі діючих нормативних 
документів ДБН А.2.2-3:2014, ДСТУ – Н.Б.В.2.5.40:2009. Відповідно до ДБН В.1.2-

14:2018даний об’єкт відноситься до ІІ категорії складності. 

Газопостачання 

Даний проект  розроблений відповідно до діючих нормативних документів: ДБН В.2.5-

20:2018 “Газопостачання”, ДБН А.2.2-3-2012 “Склад і порядок розробки, погодження та 
затвердження проектно-кошторисної документації для будівництва”, ”Правил безпеки систем 
газопостачання України”- затверджені наказом “Держнаглядохоронпраці” від 1.01.97 р. №254, 
зареєстровані міністерством юстиції України від 15.05.98 р.№318/2758. 

Газопостачання будинків житлової та громадської забудови в м. Городок 
передбачається від існуючого сталевого газопроводу низького тиску що знаходиться в межах 
території проектування. 

Забудову передбачається газифікувати по одноступеневій системі подачі газу.  
Опалення житлових і громадських будинків - індивідуальне (опалювальні апарати, 

котли, конвектори). 
Проектований газопровід низького тиску передбачається із поліетиленових труб ПЕ80 

SDR-17.6 для подачі горючих газів і з’єднувальні деталі вітчизняного та імпортного 
виробництва. Труби ПЕ80 для подачі горючих газів з твердого поліетилену високої щільності 
виготовлені за ДСТУ Б В.2.7-73-98 і відповідають вимогам ISO 4437. 
Фасонні частини передбачаються литі заводського виготовлення. 

 
                                  Інженерна підготовка та благоустрій. 
 

            На даний момент на ділянці проектування знаходиться незначна частина 
зелених насаджень. Цінні насадження відсутні тому детальним планом території не 
передбачено їх збереження.  

Передбачається збереження існуючого рельєфу та влаштування на вільній від 
замощення території трав’яного покриття, вічнозелених кущів та клумб.   

Поруч з ділянкою проектування в межах території опрацювання наявні ділянка для 
потреб скверу рекреаційного призначення та майданчики де пропонується влаштування 
робіт: 

- влаштування доріжок; 
- влаштування озеленення, клумб, кущів.  

В цілому по кварталу територія проектування каналізаційної мережі та мережі 
водопроводу повинна бути належним чином благоустроєна. Замощення проїздів 
асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.                              

За результатами геологічних вишукувань та інженерно-будівельної оцінки території в 
існуючих межах ДПТ фізико-геологічні процеси та явища несприятливі для будівництва - 
відсутні.   

https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%90.2.2-3%3A2014&langbs=ua
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%92.1.2-14%3A2018&langbs=ua
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%92.1.2-14%3A2018&langbs=ua
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%92.2.5-20%3A2018&langbs=ua
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%92.2.5-20%3A2018&langbs=ua
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%90.2.2-3-2012&langbs=ua
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В межах ДПТ не прогнозуються затоплення і підтоплення існуючої забудови, споруд, 
комунікацій тощо. Відсутні території можливого (прогнозованого) заболочення.   

Попереднім детальним планом визначено ділянки для влаштування інженерних споруд 
(КНС) а також передбачено місця прокладання мережі водопостачання та каналізування 
кварталу. 

Нормативна глибина промерзання грунтів 0,8 м. 
В склад заходів по інженерній підготовці території включені: 
- вертикальне планування території; 
- поверхневе водовідведення. 
Схему інженерної підготовки розроблено на основі проектного плану. 
На схемі інженерної підготовки території приведені напрямки і величини ухилів 

проектованих вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки проїжджої частини вулиць на 
перехрестях. Проектом передбачено максимальне збереження існуючого рельєфу. 

Передбачається пристосування споруд підземного простору (підвали, тощо) в 
проектованій забудові в межах ДПТ для укриття людей шляхом дообладнання їх під захисні 

споруди цивільного захисту (цивільної оборони) на випадок виникнення надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до вимог ДБН В.1.2-4:2019, ДБН 
В.2.2-5:2023.       

Термін пристосування підвальних приміщень для укриття населення (приведення у 
готовність) передбачити 24 години.  

 

                2.  Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту». 

Характеристика території 
Схеми інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на 

особливий період в складі проекту внесення змін до детального плану території мікрорайону 
вулиць Довбуша, Вергуна, Зарицького та частини вулиці Підгір’я в м. Городок Львівської 
області розроблений на замовлення  Городоцької міської ради  згідно рішення №23/41-6693 
від 14 грудня 2023 року «Про надання дозволу на внесення змін у детальний план території 
мікрорайону вулиць Довбуша, Вергуна, Зарицького та частини вулиці Підгір’я в м. Городок 
Львівської області» та у відповідності:  ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи 
цивільного захисту», ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 
затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у 
містобудівній документації», ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН 
Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»,  ДБН В.2.2-
5:2023 «Захисні споруди цивільного захисту» та Кодексу Цивільного захисту України. 

Під час розроблення схем інженерно-технічних заходів цивільного захисту враховані 
рішення розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту на мирний час та на 
особливий період в складі генерального плану м. Городок. 

Територія проектування розташована в межах міста Городок в центрально-східній 
його частині в межах вулиць Довбуша, Вергуна, Зарицького та Підгір’я. В межах території 
опрацювання наявна житлова садибна та громадська забудова. А також відповідно до 
попередньо розробленої містобудівної документації в межах кварталу передбачається 
багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова. 

На даний час основна частина ділянок в межах території проектування є сформовані 
та передбачені для будівництва та обслуговування житлової та громадської забудови. 
Червоні лінії вулиць проведені відповідно до наявних сформованих ділянок. Проектування 
мережі каналізування та водопостачання відбувається в межах даних червоних ліній вулиць, 
що і є основним завданням даного детального плану території. 

Площа території опрацювання становить 19,8200га. 

https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%92.1.2-4%3A2019&langbs=ua
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%92.2.2-5%3A2023&langbs=ua
https://online.budstandart.com/ua/catalog/searchdoc.html?request=%D0%94%D0%91%D0%9D+%D0%92.2.2-5%3A2023&langbs=ua
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В межі території опрацювання згідно ДПТ, окрім територій загального користування – 
вулиць Довбуша, Вергуна, Зарицького та Підгір’я де передбачалося прокладання мережі 
водопостачання та каналізування, потрапляють ділянки існуючої садибної та громадської 
забудови та ділянки які передбачені для потреб багатоквартирної житлової та громадської 
забудови відповідно до попередньо розробленої містобудівної документації та відображені в 
даному детальному плані території. 

Також в межах території опрацювання наявні ділянки що були передбачені для 
потреб скверу, для встановлення КНС для потреб проектованої каналізаційної мережі та для 
влаштування дитячих та відпочинкових майданчиків. 

Даним проектом внесення змін проектується ділянка площею 0,6438га що 
попередньо визначалась для потреб дитячого садка.   

Усі існуючі та нові проектні рішення передбачають влаштування об’єктів житлового і 
громадського призначення та інженерної інфраструктури необхідної для їх функціонування а 
тому не суперечать рішенням попередньо розробленого генерального плану міста Городок. 

Дана територія має зручне транспортне сполучення яке відбувається з північної 
сторони від вулиці Львівська яка в подальшому прямує в сторону м. Львів а також з заходу 
від центру міста Городок.  

В межах території опрацювання наявні інженерні мережі електропостачання, 
газопостачання, кабелі зв’язку. Частково наявні мережа водопостачання та каналізування до 
яких відбуватиметься підключення проектованих мереж. В південно-східній частині території 
опрацювання проходить лінія електропередачі 10кВ та встановлено трансформаторну 
підстанцію. Від даної лінії електропостачання встановлено охоронну зону 10м від крайнього 
дроту в обидві сторони.  

В межах розроблення детального плану території на даний час проходять повітряні 
лінія електропостачання та вуличного освітлення 0,4кВ.  

На даний час в межах території опрацювання знаходиться сформована ділянка 
площею Ділянка 1 – 0,6438га яка відноситься до земель громадської забудови та була 
передбачена для потреб будівництва дитячого дошкільного закладу. Ділянка знаходиться в 
межах вулиць Зарицького та Підгір’я. 

Враховуючи потребу часу та відсутність необхідності будівництва дитячого садка в 
даному місці, Городоцькою міською радою прийнято рішення про внесення змін до 
містобудівної документації в даній частині. Необхідні місця для навчання дітей дошкільного 
віку будуть забезпечені в навчальних закладах що знаходяться поряд та мають запас місць 
необхідний на перспективу розвитку, в тому числі для потреб даного кварталу забудови. 
Також для потреб будівництва дошкільного закладу відведено окрему земельну ділянку 
площею 0,67га по вулиці Чорновола поруч з ДНЗ №5. 

У відповідності до пропозицій формування забудови в межах даної ділянки 
передбачено будівництво 16-ти житлових будинків. Земельна ділянка передбачає зміну 
цільового призначення з «03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів 
освіти» на «02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд» (присадибна ділянка). 

Дана житлова забудова передбачена садибного типу, 1-2 поверхів відповідно до 
поверховості навколишньої забудови. Можливим є варіант блокування даних будинків в 
місцях де таке рішення буде найбільш раціональне. 

В межах території опрацювання передбачається перебування 48 осіб. 
В межах ДПТ хімічно-небезпечні об’єкти відсутні. 
За результатами геологічних вишукувань та інженерно-будівельної оцінки території в 

існуючих межах детального плану фізико-геологічні процеси та явища несприятливі для 
будівництва - відсутні.  Територія не підтоплюється і не затоплюється. 

Об’єкти підвищеної небезпеки відсутні. 



29 

 

В межах ДПТ захисні споруди цивільного захисту не обліковуються. 
Засоби оповіщення в межах ДПТ не обліковуються.  
Категоровані об’єкти та об’єкти, що продовжують свою роботу  в особливий період в 

межах ДПТ відсутні. Відповідно до ДБН В.1.2-4-2019 територія ДПТ потрапляє в зону 
небезпечного сильного радіоактивного забруднення. Населеному пункту Городок, в межах 
якого розміщено ДПТ, не присвоєна відповідна група з цивільного захисту. 

На території детального плану прогнозується 2-а зона можливого хімічного 
забруднення в результаті аварії із НХР на лінійному ХНО від залізничної колії.  

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації спрямовані 
на забезпечення захисту людей і територій та зниження можливих матеріальних збитків від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також створення 
містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і споруд подвійного 
призначення та оформляються схемою  інженерно-технічних заходів цивільного захисту. 

 

Оповіщення населення. 

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій необхідне своєчасне оповіщення 
населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а 
також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це 
дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.  

Також, оповіщення населення здійснюється за допомогою засобів масової 
інформації, а саме телебачення і радіомовлення.  

Засоби оповіщення в межах території опрацювання відсутні. 
Оповіщення населення в межах території опрацювання про загрозу чи виникнення 

надзвичайних ситуацій здійснюється за рахунок сигнальних пристроїв розміщених за межами 
опрацювання на території м. Городок. 

 
Захист людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій  

природного і техногенного характеру. 

На території опрацювання захисні споруди цивільного захисту не обліковуються. 
Враховуючи, що в межах опрацювання передбачається розмішування 16 

індивідуальних житлових будинків, укриття населення що проживатиме в них 
передбачається у підвальних приміщеннях даних житлових будинків, які обладнуються як 
найпростіші укриття. 

 
Евакуація населення. 

Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по факту її 
виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим порядком та із використанням 
власних транспортних засобів.  

При виникненні надзвичайних ситуацій евакуація населення буде здійснюватися у 
відповідності  до планів евакуації Городоцької територіальної громади та  Львівського 
району. 

При виникненні аварії на ХНО з викидом небезпечно-хімічної речовини (соляна 
кислота) евакуація працюючого персоналу та населення буде здійснюватися в 
перпендикулярному напрямку вітру розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини. В 
напрямку розташування залізничної колії  евакуація не здійснюється.  

На території дитячого майданчика, що передбачається біля території опрацювання 
розміщено безпечне місце збору населення, призначені для тимчасового перебування 
населення та подальшого його евакуації в безпечні райони. 
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Заходи сейсмічної безпеки. 

Відповідно до карт ЗСР-2004-А, В, С на території детального плану інтенсивність 
сейсмічних поштовхів і коливань складає 6-7 балів за шкалою  MSK-64.  

Міцність будівельних матеріалів і конструкцій залежить не тільки від фізичних 
властивостей, але багато в чому визначається тими умовами, в яких вони знаходяться при 
експлуатаційних навантаженнях. В умовах землетрусів міцніші характеристики матеріалів, 
природно, більшою мірою визначатимуться особливостями самого сейсмічного 
навантаження. Однією з таких особливостей, характерною для всякого землетрусу, є 
короткочасність дії навантаження, тобто порівняно мала кількість циклів його повторення.  

Розрахунок конструкцій і фундаментів будівель та споруд для будівництва в повинен 
виконуватися на основні та особливі сполучення навантажень з урахуванням сейсмічних дій. 

В особливе сполучення навантажень входять постійні, можливі довготривалі та 
короткочасні навантаження, сейсмічні дії, а також дії, що обумовлені формаціями основи при 
замочуванні просідаючих ґрунтів. 

На наступних стадіях проектування об’єктів будівництва  враховувати вимоги ДБН 
В.1.1-12:2014. 

 

Захист населення при хімічному забрудненні території. 

В межах території детального плану не зареєстровано хімічно-небезпечних об’єктів. На 
території детального плану прогнозується 2-а зона можливого хімічного забруднення в 
результаті аварії із НХР на лінійному ХНО від залізничної колії. 

При загрозі чи виникненні аварії на ХНО необхідно здійснити заходи щодо захисту 
органів дихання та шкіри, а саме: одягнути протигаз із фільтруючим елементом класу АБ чи 
спеціальний промисловий респіратор, одягнути найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, 
накидки) і самостійно покинути зону хімічного забруднення в сторони перпендикулярні 
напрямку вітру, тобто напрямку розповсюдження хмари небезпечної хімічної речовини.  

Якщо засоби індивідуального захисту відсутні і вийти із зони хімічного забруднення 
неможливо, необхідно залишатися у приміщенні, включити радіоприймач чи телевізор. 
Здійснити заходи щодо герметизації вікон, дверей, димоходів тощо. 

У разі необхідності для захисту органів дихання використовувати ватно-марлеві 
пов’язки або рушники попередньо змоченого водою, або 2% розчином питної соди. 

Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі території опрацювання 
Час підходу  хмари  НХР  до  межі опрацювання  залежить  від швидкості перенесення 

хмари повітряним потоком та температури повітря і  визначається  за формулою: 
                                                        X 
                                             t  =   ——  год. , 
                                                        V 

де X - відстань від джерела забруднення до межі території опрацювання, км; 
     V - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря в залежності від 

швидкості вітру км/год. 
Визначення часу підходу забрудненого повітря до межі території опрацювання 

 від лінійного ХНО 
При швидкості вітру – 1м/с та швидкості переносу переднього фронту хмари 

забрудненого повітря при ступені вертикальної стійкості повітря  інверсії – 5 км/год +200С, 
маємо:                                                     

2,8 
                             t  = —— =0,56 год. (33,6 хв.) 

5 
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де 2,8 км - відстань від джерела забруднення до межі території опрацювання, км; 
     5 км/год - швидкість переносу переднього фронту забрудненого повітря, км/год. 
Отже, час підходу  хмари  НХР  до  межі території опрацювання при оперативному 

прогнозуванні буде становити – 0,56 год. (33,6 хв.) 
Розрахунки часу підходу  хмари  НХР  до  межі території опрацювання наведені у 

таблиці 5.  
                                                                                                                      Таблиця 5 

№ 

з/п 
Найменування 

об’єкту 
В

ід
с
т
а
н
ь
 д

о
 Х

Н
О

,к
м
 

Ступінь вертикальної стійкості повітря 
Інверсія Ізотермія Конвекція 

Швидкість повітря, м/с 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 

Швидкість переносу переднього фронту хмари забрудненого повітря, км/год 
5 10 16 21 6 12 18 24 29 35 41 47 53 59 7 14 21 28 

Час підходу  хмари  НХР  до  межі населеного пункту, хв 

1. 

Відстань до 

найближчої межі 

території 

опрацювання 

відносно ХНО 

 

 

2,8 33.6 16,8 10,5 8 28 14 9,33 7 5,79 4,8 4,09 3,57 3,16 2,8 24 12 8 6 

2. 

Відстань до 

найдальшої межі 

території 

опрацювання 

відносно ХНО 

2,9 34,8 17,4 10,8

7 
8,28 29 14,5 9,66 7,25 5 4,97 4,24 3,7 3,28 2,94 24,8 12,4 8,28 6,21 

 

Визначення кількості населення, яке опинились  
в зоні можливого хімічного забруднення 

Кількість людей, які опинилися в ЗХЗ, розраховується або шляхом підсумовування 
кількості населення, яке знаходиться на території ДПТ, що піддалися дії НХР. 

Відповідно кількість уражених В (осіб) визначається за формулами 
В = L  (1 - Кз), 

де L - кількість населення в осередку ураження (осіб); 
Кз - коефіцієнт захищеності населення від вражаючої дії НХР.  
Показники кількості ураження населення наведено в таблиці, і залежить від часу, що 

пройшов з моменту аварії на ХНО та часу доби. 
В =48 * (1 – 0,72)=13 чол. 

де 48 чол. - кількість населення в осередку ураження (осіб); 
0,72 - коефіцієнт захищеності працюючого персоналу від вражаючої дії НХР.  

Кількості ураження населення 
час доби, 

год 
Час, що пройшов з моменту виникнення аварії 

 15 хв 30 хв 1 год 2 год 3-4 год 

А. Населення не було оповіщено про небезпеку 

1-6 13 6 15 8 19 13 35 32 45 41 

6-7 29 20 30 21 33 25 41 37 43 46 

7-10 36 36 37 37 38 38 43 43 47 47 

10-13 39 39 39 39 40 40 44 44 47 47 

13-15 40 36 41 37 42 38 45 43 47 47 

15 - 17 41 25 41 26 42 29 45 39 47 46 

17 - 19 39 20 39 21 40 25 44 37 47 46 

19-1 25 11 26 13 29 17 39 34 46 45 
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Б. Населення оповіщено про небезпеку 

1-6 11 5 13 7 17 12 34 31 44 44 

6-7 24 9 25 11 28 16 38 38 45 44 

7-10 29 29 30 30 33 33 41 41 46 46 

10-13 32 32 33 33 35 35 42 42 47 47 

13-15 33 29 34 30 36 33 42 41 47 46 

15 - 17 33 20 34 21 36 25 42 37 46 46 

17 - 19 31 16 32 18 34 22 41 36 47 46 

19-1 20 9 21 11 25 16 37 33 45 45 

 

Вплив населеного пункту, якому присвоєна відповідна група 

з цивільного захисту 

Згідно з ДБН В.1.2-4-2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» територія 
населеного пункту, яка присвоєна група цивільного захисту та зона в 7 км від його межі 
складає зону можливих руйнувань. При чому територія в межах такого населеного пункту 
знаходиться в зоні значних (сильних) руйнувань, а територія шириною 7 км від його межі в 
зону можливих незначних (слабких) руйнувань.  

Зона можливих руйнувань міста, що належить до групи з цивільного захисту з 
прилеглою зоною території завширшки 20 км складає зону небезпечного сильного 
радіоактивного забруднення. Територія поза зоною небезпечного сильного радіоактивного 
забруднення складає зону можливого сильного радіоактивного забруднення. 

Територія ДПТ потрапляє в зону можливого небезпечного сильного радіоактивного 
забруднення. 

Проектом не передбачається  розміщення груп нових промислових підприємств чи 
окремих категорованих об’єктів, відстань яких  до категорованих міст чи об’єктів нормується 
ДБНом  В.1.2-4-2019.  

Проект також не передбачає розміщення об’єктів, що є джерелами хімічного, 

фізичного та біологічного забруднення навколишнього середовища. 
 

Світломаскування 

Світломаскування проводитися для створення в темний час доби умов, що 
ускладнюють виявлення населеного пункту і об'єктів господарської діяльності з повітря 
шляхом візуального спостереження або за допомогою оптичних приладів, розрахованих на 
видиму область випромінювання (0,40 - 0,76мкм).  

Світлове маскування в межах ДПТ передбачається в двох режимах: часткового і 
повного затемнення. Підготовчі заходи здійснення світломаскування в цих режимах, 
проводяться завчасно, на особливий період. У режимі часткового затемнення 
передбачається завершення підготування до введення режиму повного затемнення. Режим 
часткового затемнення не повинен порушувати нормальну діяльність у населеному пункті і 
на об'єктах господарської діяльності.  

Перехід із звичайного освітлення на режим часткового затемнення провадитися не 
більш ніж за 16 год. Режим часткового затемнення після його введення діє постійно, крім 
часу дії режиму повного затемнення. Режим повного затемнення вводиться по сигналу 
«Повітряна тривога» і скасовується з оголошенням сигналу «Відбій повітряної тривоги». 
Перехід із режиму часткового затемнення на режим повного затемнення здійснюється не 
більш ніж за 3 хвилини.  

Основним методом для світломаскування в межах ДПТ приймається – 
світлотехнічний, який передбачає відключення освітлення населеного пункту. 
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Висновки 

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом 
населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних 
ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, 
та визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
права та обов’язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від 
форми власності при виникненні надзвичайних ситуації і проведенні відповідних заходів 
щодо їх ліквідації. 
 
                               3.  Звіт про стратегічну екологічну оцінку. 
 

Детальним планом території передбачено дотримання необхідних 
нормативних відстаней від проектованих об’єктів до існуючої та проектованої 
забудови. 

Враховано також перспективну відстань від проектованої КНС до житлової 
забудови. 

Зменшення рівня шумового навантаження від автотранспорту забезпечено обмеженим 
рухом великогабаритного транспорту через місто.       

При розробці заходів по охороні навколишнього середовища слід забезпечувати 
скорочення виділення шкідливостей в атмосферу, у водні джерела та в грунт шляхом 
застосування найбільш досконалих технологій, а також дотримання санітарно-гігієнічних 
відстаней від джерел виділення шкідливостей до поселень, які визначені нормами 
технологічного проектування. 

Рішення детального плану території покликані вирішити питання потрапляння 
шкідливостей в грунт та водні об’єкти шляхом влаштування централізованого 
водовідведення з подальшою очисткою стоків на очисних спорудах міста Городок. 

- Вплив водопровідної та каналізаційної мережі на земельні ресурси внаслідок      

  вилучення земель під будинки для їх розміщення у процесі експлуатації –    

  відсутній. 

 - Вплив на водне середовище  -  мінімальний. 
 - Вплив на повітряне середовище мінімальний. 
 - Вплив на геологічне середовище полягає у впливі на ґрунти в процесі їхньої     
   розробки при будівництві водопровідної мережі.  

  При прокладанні мережі водопостачання та каналізування проектом передбачені такі 
природоохоронні заходи : 
- засипка траншеї ґрунтом, викопаним з траншеї; 
- відновлення грунто–рослинного шару на спланованій території. 
         Прокладка водопровідної мережі не буде мати негативного впливу на навколишнє 
середовище. Постійного впливу на елементи геологічного середовища не передбачається. 
-  Вплив на соціальне середовище – позитивний. 
- Вплив на рослинний і тваринний світ не передбачається. Проектована діяльність буде 
чинити незначний вплив на навколишнє середовище.  
 
         Очищення стічних вод до нормативних показників, зменшення негативного впливу 
очисних споруд на навколишнє природне середовище шляхом впровадження сучасних, 
екологічно безпечних технологій. 
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         У ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, найбільш сприйнятливою ланкою є 
навколишнє природне середовище, яке відчуває надзвичайне антропогенне навантаження.  

         Основним джерелом забруднення навколишнього середовища а особливо водних 
обєктів є недостатньо добре очищені або взагалі не очищені господарсько-побутові та стічні 
води. 
        Природний процес очищення стічних вод відбувається дуже повільно, а скидання 
шкідливих речовин є безперервним. У свою чергу, якщо не проводити очищення стічних вод 
наслідки для екології будуть маловтішними. 
        Тому створення сучасних екологічно безпечних очисних споруд для очистки, 
знезараження та утилізації стічних вод є головним пріоритетом комфортного і безпечного 
рівня життя людства. 
        Органічні речовини, які містяться в стічних водах, потрапляючи в значних кількостях у 
водойми або накопичуючись в ґрунті, можуть швидко загнивати і погіршувати санітарний стан 
водойм і атмосфери, сприяючи поширенню різних захворювань. 
        На сьогоднішній день очисні споруди стічних вод  це важлива складова розвитку 
населених пунктів і зокрема рекреаційних зон. Однак, державні нормативи вимагають високої 
якості очищення стічних вод, що є необхідним етапом будь-якого технологічного процесу.  
         В свою чергу, кожна людина, керівник підприємства, органи самоврядування населених 
пунктів повинні замислитися над тим, як наші дії вплинуть на природу та екологічну ситуацію 
в цілому. 
         На превеликий жаль, “регенерація” навколишнього середовища не безмежна і ні в 
якому разі не можна скидати неочищені стоки в навколишнє середовище.   
 

        Відповідно до ст.2 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» абзац 1. 
Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для 

здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на 
документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового 
господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з 
відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, 
містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів 
діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством 
передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, 
зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та 
екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються 
створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»             
1.Здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про 
провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. 
Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності: 
   п.10,частина третя, стаття 3 (Сфера застосування оцінки впливу на довкілля)  Закону 
України «Про оцінку впливу на довкілля»   
       -   установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує     

           еквівалент чисельності населення в розмірі 150 тисяч осіб;            
- будівництві житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових 

будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених 
пунктів на площі 1,5 га і більше або в межах населених пунктів, якщо не 
передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або 
водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво 

(облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 га і більш як на 100 паркомісць; 
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Враховуючи вищевикладене та оскільки об’єкти на території опрацювання ДПТ 

не входять до переліку планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», тому не вбачається за 
необхідність проведення стратегічної екологічної оцінки. 

 

                                                   4.  База геоданих. 
 
           Проектні рішення даного детального плану території виконані на топографічному 
плані з нанесенням інженерних мереж місцевості.  
В межах знімання нанесено обмінні файли існуючих, сформованих ділянок проектування в 
тому числі що передбачається до зміни цільового призначення. 

             На аркушах детального плану території відображено базові геопросторові дані до 
яких відносяться: 

1) системи відліку координат і висот; 
2) будівлі та споруди; 
3) автомобільні дороги; 
4) інженерні комунікації; 
5) земний покрив та ґрунти; 
6) земельні ділянки; 
7) реєстри вулиць та адреси об’єктів; 
8) географічні назви; 
9) цифрову модель рельєфу; 
10) ортофотоплани. 
До тематичних геопросторових даних належать усі види геопросторових даних, що 

створюються на основі базових геопросторових даних або як самостійні набори даних. 
 

                         5.  План реалізації детального плану території. 
 

Розрахунковий етап реалізації намірів будівництва запроектованих у детальному плані 
території становить 3 роки. 

Першочергові заходи реалізації попередньо розробленого ДПТ які планували та ще не 
реалізовані наступні: 

1. Будівництво мережі водопостачання та каналізування. 
2. Влаштування твердого покриття проїзджої частини, тротуарів. 
3.  Встановлення малих архітектурних форм, елементів благоустрою та озеленення 

території. 
Заходи що передбачені даним проектом внесення змін: 
1.   Будівництво індивідуальних житлових будинків. 
2.   Влаштування інженерної інфраструктури. 
3.   Влаштування благоустрою ділянок та прилеглої території. 

 

                

 
          

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          6.  Графічні матеріали детального плану території 
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